FATTIBILITA' GEOLOGICA (ai sensi della D.C.R.T. 94/85)

3._Classe di Fattibilita massima

U3 Classe di Fatibilita relativa agli aspetti idraulici

Classe di Fattibilita relativa agli aspetti geomofologici
Limite aree con uguale fattibilita

N.B.  La classe di fattibilita indicata & quella corrispondente alla massima potenzialita
edificatoria consentita per la zona urbanistica dalle N.T.A.
La fattibilita per gli aspetti geomorfologici degli interventi di minor rilievo ammessi nella
stessa zona (manutenzione e restauro conservativo; ristrutturazione senza variazione dei
carichi sul terreno; adeguamenti di natura igienico-sanitaria, sismica, di sicurezza ed
igiene sul lavoro, di superamento delle barriere architettoniche; realizzazione di
recinzioni, pertinenze e manufatti precari) corrisponde alla Classe 2.
La fattibilita per gli aspetti idraulici degli interventi di minor rilievo ammessi nella stessa
zona (manutenzione e restauro conservativo; ristrutturazione edilizia; adeguamenti di
natura igienico-sanitaria, sismica, di sicurezza ed igiene sul lavoro, di superamento delle
barriere architettoniche; ampliamenti senza aumento della superficie coperta;
realizzazione di recinzioni, pertinenze e manufatti precari) corrisponde alla Classe 2.
Per gli interventi nelle zone agricole si veda la Tabella inserita nella Relazione Geologica.

CLASSE 1 - FATTIBILITA' SENZA PARTICOLARI LIMITAZIONI

Equivale a livelli di rischio irrilevanti. Per gli interventi edilizi che ricadono in questa classe, la
caratterizzazione geotecnica del terreno a livello di progetto, pud essere ottenuta per mezzo di
raccolta di notizie; i calcoli geotecnici, di stabilita e la valutazione dei cedimenti possono essere
omessi ma |a validita delle soluzioni progettuali adottate deve essere motivata con un'apposita
relazione. Gli interventi previsti dallo strumento urbanistico sono attuabili senza particolari
condizioni.

CLASSE 2 - FATTIBILITA' CON NORMALI VINCOLI DA
PRECISARE A LIVELLO DI PROGETTO

Equivale a livelli di rischio "basso". Gli interventi edilizi su aree ricomprese in tali zone non
necessitano di indagini di dettaglio a livello di "area complessiva". Il progetto deve basarsi su
un'apposita indagine geognostica e/o idrologico-idraulica mirata a verificare a livello locale
quanto indicato negli studi condotti a supporto dello strumento urbanistico vigente. Gli
interventi previsti dallo strumento urbanistico sono attuabili senza particolari condizioni.

CLASSE 3 - FATTIBILITA' CONDIZIONATA

Equivale ad un livello di rischio medio alto. Per I'esecuzione di interventi edilizi sono richieste
indagini di dettaglio condotte a livello di "area complessiva" sia come supporto alla redazione di
strumenti urbanistici attuativi che nel caso sia ipotizzato un intervento diretto. L'esecuzione di
quanto previsto dai risultati di tali indagini in termini di interventi di attenuazione del rischio
idraulico, bonifica, miglioramento dei terreni e/o tecniche fondazionali particolari devono
costituire condizioni da recepire nella concessione edilizia.

Gliinterventi previsti dallo strumento urbanistico sono attuabili alle condizioni indicate nella
Relazione Geologica.

3* In queste aree devono essere condotte specifiche valutazioni delle condizioni
di rischio locali come definito nella Relazione Geologica.

PAL queste aree valgono anche le norme tecniche del PAI
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CLASSE 4 - FATTIBILITA' LIMITATA

Equivale a livello di rischio elevato. In queste aree sono da prevedersi, a supporto
dellintervento, specifiche indagini geognostiche e idrologico-idrauliche o quanto altro
necessario per precisare i termini del problema; i risultati dovranno essere considerati allinterno
di un esauriente progetto degli interventi di consolidamento e bonifica, di miglioramento dei
terreni e di un programma di controlli per valutare I'esito degli interventi. Gli interventi previsti
dallo strumento urbanistico sono attuabili alle condizioni e secondo le limitazioni derivanti da tali
studi.

PAl |n queste aree valgono anche le norme tecniche del PAI

Pericolosita elevata da frana Pericolosita molto elevata da frana

4




